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Tento katalog mÆ pouze informativní charakter a nep�edstavuje zÆvaznou technickou nabídku ze strany SINCLAIR
Corporation Ltd. Ve�kerØ obrÆzky pou�itØ v tomto katalogu jsou pouze ilustrativní. Spole�nost nenese �Ædnou
zodpov�dnost za �kody vzniklØ pou�itím nebo interpretací technických a dopl�ujících œdaj� obsa�ených v tomto
katalogu. Obsah tohoto katalogu je chrÆn�n autorskými prÆvy SINCLAIR Corporation Ltd.

•	InovovanÆ venkovní jednotka
	 s kompaktními rozm�ry a nízkou hmotností
•	Funkce Autorestart
•	Vyh�ívÆní kompresoru a �así
•	Automatický defrost
•	Kontrolní re�im p�i spou�t�ní systØmu

MULTI VARIABLE

MODEL              MV-E14BI2 MV-E18BI2 MV-E21BI2 MV-E24BI2 MV-E28BI2

Po�et p�ipojitelných vnit�ních jednotek - - 1�2 2�3 2�4

Výkon Chlazení / Topení Nomin. (Min.�Max.) kW 4,1 (2,1�4,4) / 4,4 (2,5�5,4) 5,3 (2,1�5,8) / 5,6 (2,6�6,0) 6,1 (2,2�7,3) / 6,5 (3,6�8,5) 7,1 (2,3�8,5) / 8,6 (3,7�8,8) 8,0 (2,3�10,3) / 9,5 (3,7�10,3)

Rozm�ry (� × V × H) - 745 × 550 × 300 964 × 660 × 402

Hmotnost Netto / Brutto kg 30,0 / 32,5 32,0 / 34,5 47,5 / 52,0 51,0 / 55,5

Frekvence / Nap�tí - Hz / V 1~ / 50 / 220�240

EnergetickÆ t�ída Chlazení / Topení (Pr�m.) - A++ / A+

SEER / SCOP - - 6,1 / 4,0

Akustický tlak v 1 m - dB (A) 52 54 58

Rozsah provozních teplot
Chlazení °C -15~43

Topení °C -22~24


